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Energy Source  

Salah satu Sumber Energi yang digunakan untuk melaksanakan rangkain proses sismik single 

channel. P3GL (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan) mempunyai beberapa type dan 

spesifikasi alat Energy Source, dari sumber yang dibutuhkan sampai hasil sumber yang dibutuhkan 

sehingga dapat memetak petakan golongan kelompok survey yang di butuhkan. 

 

 

SUMBER 

ENERGI 

SOURCE,AIR GUN, 

BOOMER, SOUND 

SOURCE, dll 

 

SISTEM PERALATAN 

SPAKER, STREAMER 

SINGLE CHANNEL dll 

SISTEM 

PENGOLAHAN 

RECORDING, FILTER, 

dll 
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Energy Source  Type CSP ïS 
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Energi Source Type 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :  

Power Suply 232A EG&G 

Kelengkapan :  

1. Energi Source  CSP 1000 

2. Cable Power 220 VAC 

 

Fungsi : 

Sebagai Sumber Energi Untuk Digunakan 

Rangkain Kegiatan Sismik Single Channel 

Spesifikasi :  

Input Voltage  : 110 - 120 or  220-240 VAC 

Frekwensi      : 50-60 Hz      1 Pase 

Output          : 3.8 KVDC   max 

Operasional  : 100 Joule - 1000 Joule 

No Inventaris :  

--- 
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Energi Source  CSP 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Power Suply 232A 

 

Kelengkapan :  

1. Power Suply 232A 

2. Cable Power 220 VAC 

 

Fungsi : 

Sebagai Sumber Energi Untuk Digunakan 

Rangkain Kegiatan Sismik Single Channel 

 

 

 

Spesifikasi :  

Input Voltage  : 110 - 120 or  220-240 VAC 

Frekwensi  : 50-60 Hz      1 Pase 

Output       : 3.8 KVDC   max 

Charger Rate  : 0.5 secand/ 1000 watt 

second 

Dimensi     : 15- 3/4" high x 21 -3/4" 

widex15-1/4"  

Weight  : 165 lbs    (50,292 kg) 

Operasional   : 100 Joule - 1000 Joule 

 

No Inventaris :  

3.11.02.02.038.022 
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Capacitor Bank  231     

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Capacitor Bank  231 

Kelengkapan :  

1. Trigger Capacitor Bank 231 

2. Cable Power 110 VAC 

3. Cable High Voltage  3600 - 3800 VDC 

 

Fungsi : 

Sebagai Sumber Energi Untuk Digunakan 

Rangkain Kegiatan Sismik Single Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi :  

Capacitive energi storage    

1000 w-s  60 mF  pada 3,53 KV   

Energi switching                   

 8400 w.s max   

Input power                   

AC 115 at  2  Amper5   

DC  3,8 KV max 0,5 A  average dari 232A 

Trigger input  : 12 v  pulsa trigger  

Dimensi           : 15- 3/4" high x 21 -3/4" 

widex15-1/4"    

Weight           : 165 lbs    (50,292 kg)   

 

No Inventaris :  

2.13.02.02.038.001 

2.13.02.02.036.002 

2.13.02.02.036.003 
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Capacitor Bank  233A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Capacitor Bank  233A 

 

Kelengkapan :  

1. Capacitor Bank 233A  

2. Cable high Power 220 VAC  

  

Fungsi : 

Sebagai Sumber Energi Untuk Digunakan 

Rangkain Kegiatan Sismik Single Channel 

 

Spesifikasi :  

Capacitive Energy Storage  

3500 w-d(500 mfd  3.75kv)   

Input power    : 3.8 KV at 0.4 amp dari 2311  CB 

Dimensi  : 1 

3" high x 20" wide x 25-3/4" deep   

Weight   : 290 lbs    (88.4 kg)   

 

No Inventaris :  

2.13.02.02.016.001 

2.13.02.02.016002
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Power Suply 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Power Suply 232A 

 

Kelengkapan :  

1. Power Suply 232A  

2.Cable Power 220 VAC 

   

Fungsi : 

Sebagai Sumber Energi Untuk Digunakan 

Rangkain Kegiatan Sismik Single Channel. 

 

No Inventaris :  

3.11.02.02.038.022 

3.11.02.02.038.023 

 

 

Spesifikasi :  

Input Voltage  : 110 - 120 or  220-240 VAC 

 Frekwensi     : 50-60 Hz (1 Phase)   

Output           : 3.8 KVDC   max   

Charger Rate   : 0.5 secand/ 1000 watt 

secand   

Dimensi          : 15- 3/4" high x 21 -3/4" 

widex15-1/4"    

Weight        : 165 lbs    (50,292 kg)   
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Sparker &BOMMER 

 Merupakan Sumber Suara yang mempunyai kerja Pada dasarnya speaker terdiri dari atas 

beberapa komponen utama yaitu cone, suspension, magnet permanen, voice coil dan juga kerangka 

speaker. Untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang dapat kita 

dengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut 

dengan voice coil. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi 

dengan magnet permanen yang mampu menggerakan cone speaker maju dan mundur. Gelombang 

listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat 

sehingga terjadi tarik menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen. Sehingga terjadilah 

getaran maju dan mundur pada Cone Speaker yang dapat menghasilkan suara. Suspension yang 

ada pada speaker berfungsi untuk menarik cone speaker ke posisi semulanya setelah bergerak maju 

dan mundur. Selain itu, suspension juga berfungsi sebagai pemegang cone dan voice coil. 
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Sparker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

EG&G 

 

Kelengkapan :  

1.  Sparker Tree Elektroda   

2. Cable Towing  

   

Fungsi : 

Sebagai Alat Distribusi Suara Pada Sistem 

Survei Sibgle Channel Sismik 

 

Spesifikasi :  

Capasitas : 1000 joule   

Maximum  : 3600  joule  at TCB 231 

paralel 233 CB  

  

No Inventaris :  

Tahun pengadaan: 1989 
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Boomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Aplied Acoustik 
 

Kelengkapan :  

1.  Boomer Aplied Acoustik   

2.  Cable Towing    

 

 

 

Fungsi : 

Sebagai Alat Distribusi Suara Pada Sistem 

Survei Sibgle Channel Sismik 

 

Spesifikasi :  

Capasitas  1000 Joule   

   

No Inventaris :  

Tahun pengadaan: 1989 & 2014 
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Streamer SIG 16.16.23 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Streamer SIG 16.16.23 

 

Kelengkapan :  

1. Streamer   

2. Box Baterai  

3. Cable Charge  

4. Cadangan Free Amp.    

 

Fungsi : 

Sebagai Alat Penerima Suara / Bunyi 

 

 No Inventaris :  

3.1102.02.038.023 (2014) 

 

 

 

 

Spesifikasi :  

Sensitivity  : 183 db re 1V/Mpa +/ - 1 db 

Frekwensi respone : plat  +/ - 1 db  

Max Operasional    : 80 m   

Free Amp Gain      : 32 db   

Max Output            : 12 V  p-p   

Consumsion  : < 2mA   

Dimensi        : leng 86 mm  d 20 mm  

Active Section   

Length        : 23   m   

Hydro Spasing : 1 m   

Diameter   : 25 mm in   x 30,5 m  ext  

Density        : 1,04   

Oil         : 900   

Channel Operasion No.1   

Hydropone Channal  : 16   

Capacitance of Channel: 

1-284mF    1 KHz 240 mF     120 Hz  
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Streamer APLIED Acoustic 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Streamer APLIED Acoustic  AH 150/20  

 

Kelengkapan :  

1. Streamer   

2. Box Baterai  

    

Fungsi : 

Sebagai Alat Penerima Suara / Bunyi 

 

No Inventaris :  

3.11.02.02.038.023 

3.11.02.02.038.024 

 

 

 

 

 

Spesifikasi :  

Sensitivity  : 190 db re 1V/Mpa +/ - 1 db  

Frekwensi respone  : plat  +/ - 5 db  

Max Operasional : 80 m   

Free Amp Gain   : 32 db   

Max Output   : 12 V  p-p   

Consumsion     : < 2mA   

Dimensi  : leng= 159 mm  d=  20 mm  

Active Section   

Length  : 50   m   

Hydro Spasing : 1 m   

Diameter : 25 mm in   x 30,5 m  ext  

Density     : 1,04   

Oil         : 900   

Channel Operasion No.1   

Hydropone Channal  : 16   

Capacitance of Channel : 

1-284mF    1 KHz 240 mF     120 H
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Grafik Recorder 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

Grafik Recorder  EPC 1086 NT 

 

Kelengkapan :  

1. Grafic Recorder EPC 1086 NT  

2. Power Kable 

    

Fungsi : 

Merekam data Analog  

 

Spesifikasi :  

Host Processor : Pentium 233 MHz   

CPU  Bus : 32 Bit PCISA   

Dipla ys  : Twin 2x40 LCD   LED          

Power Suply  : 65 Watt Print Head 200 W  

                        90   s/d   2654 VAC   

Power Consumsion : 70 watt (130 watt + printing )  

Gray level : 2, 16, 64 , 256 level   

Print head   : 2048    @203 DPI   

Max line speed : @2Shades 11 ms   @64 shades  

Chart speeds fixed : 

80,100,120,150,200,240,300,LPI  

Chart speed Variable :  2-10 KNOT, Requires GPS  

Scand rate : 0.005 to  10 sec, 1ms resolution 

Key rate  : 0.010 to  10 sec,  1ms resolution  

Delay  : 0.000 to 8 sec, 1ms resolution  

Data input  : 8 bite   

Dual Signal : -10v to 10v  signal BNC input  

                   2kOhm input Impedansi   

External Trigger  :  

TTL Ex Trig BNC input  wi th slope sense. 

Internal Key out:  

TTL Key Out BNC  with polarity  selektion. 156 us 
pulsa width.   

  

No Inventaris :  

2.13.02.02.020.009 

2.13.02.02.020.010 
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Grafik Recorder 

 

Merek Alat :   

Grafic Recorder EPC 1086 

Kelengkapan :  

1. Grafic Recorder EPC 1086  

2. Power Kable   

Fungsi : 

Merekam data Analog  

 

Spesifikasi :  

Host Processor  : Pentium 233 MHz   

CPU  Bus  : 32 Bit PCISA   

Diplays   : Twin 2x40 LCD   LED          

Power Suply   : 65 Watt Print Head 200 W  

  90   s/d   2654 VAC   

Power Consumsion : 70 watt (130 watt + printing )  

Gray level : 2, 16, 64 , 256 level   

Print head : 2048 @203 DPI   

Max line speed : @2Shades 11 ms   @64 shades  

Chart speeds fixed: 

80,100,120,150,200,240,300,LPI  

Chart speed Variable :  2-10 KNOT, Requires GPS  

Scand rate : 0.005 to  10 sec, 1ms resolution 

Key rate  : 0.010 to  10 sec,  1ms resolution  

Delay  : 0.000 to 8 sec  ,   1ms resolution  

Data input  : 8 bite   

Dual Signal : -10v to 10v  signal BNC input   

           2kOhm input Impedansi   

External Trigger : 

TTL Ex Trig BNC input  with slope sense.  

Internal Key out  : 

TTL Key Out BNC  with polarity  selektion. 156 us 

pulsa width . 

 

 No Inventaris :  

2.13.02.02.020.006 2.13.02.02.020.003 

2.13.02.02.020.004 2.13.02.02.020.007 

2.13.02.02.020.008
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Sonar Wez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

CHOPOLE SONAR  WEZ 

 

Kelengkapan :  

1.  Perekam Digital Sonar Wez   

2.  Dongle   

3.  CD Soptware    

4.  Kable Interface  

    

Fungsi : 

Merekam Data Sismik Digital  

 

Spesifikasi :  

 

No Inventaris :   
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Band Fass Filter 

 

 

 

 

 

Merek Alat :   

CHOPOLE SONAR  WEZ 

 

Kelengkapan :  

1.  Perekam Digital Sonar Wez   

2.  Dongle   

3.  CD Soptware    

4. Kable Interface  

    

Fungsi : 

Merekam Data Sismik Digital  

 

Spesifikasi :  

 

No Inventaris :  

 



   
  

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 
 

         

 

PERALATAN GEOFISIKA 
[ SEISMIC MULTICHANNEL ] 



   
  

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Inventaris : 

3.11.02.02.032.061/2015 

 

SPESIFIKASI : 

Physical Characteristics: 

Length 1.2 m (48.2 in) 

Weight in air 8.32 kg (18.3 lbs) 

Weight in water with batteries 2.78 kg  

 

Communications : 

Type : Serial, FSK 

Frekuensi : 26 KHz or 28KHz 

Data Rate : 2.400 bit/second 

 

Depth Measurement : 

Operating Range : 0 - 122 meter 

Resolusi : 0.15m 

 

Heading Measurement : 

Accurancy : +/- 0.5  

 

Diving Plane : 

Lift : 15.9 kg (35 lbs) @ 5 knots and 15° wing 

angle 

Airfoil : NACA 651-012 airfoil section 

Wing Span : 48.3 cm (19 in) 

 

Battery : 

Cells : SLB 150 battery pack (standard) or 4, 

D-cell lithium batteries (optional) 

 

KELENGKAPAN 

1. Data Management Unit (DMU) 

2. Line Interface Unit (LIU) 

3. CPU 

4. Monitor 

5. Kabel Interface 

6. Kabel BNC 

7. Kabel Data 

8. Coil Test 

9. Streamer Clamp 

10. Software ION Digicourse  

System 3 

 

 

 

POSITIONING CONTROL SYSTEM  

cd 

Mengatur/mengontrol 

kedalaman streamer serta 

memberikan data heading 

kompas. 

ba 
 

ION Digibird 5011 

 



   
  

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 
 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

NNo. Inventaris : 

¶ 20.11.02.579191.2008 

¶ 20.11.0200.579191.2010 

 

 

 

 

SPESIFIKASI : 

Physical Characteristics: 

Length 1.2 m (48.2 in) 

Weight in air 8.32 kg (18.3 lbs) 

Weight in water with batteries 2.78 kg (6.1 

lbs) 

 

Communications : 

Type : Serial, FSK 

Frekuensi : 26 KHz 

Data Rate : 2.400 bit/second 

 

Depth Measurement : 

Operating Range : 0 - 122 meter 

Resolusi : 0.15m 

 

Diving Plane : 

Lift : 15.9 kg (35 lbs) @ 5 knots and 15° wing 

angle 

Airfoil : NACA 651-012 airfoil section 

Wing Span : 48.3 cm (19 in) 

 

Battery : 

Cells : SLB 150 battery pack (standard) or   4, 

D-cell lithium batteries (optional) 

KELENGKAPAN 

1. Data Management Unit (DMU) 

2. Line Interface Unit (LIU) 

3. CPU 

4. Monitor 

5. Kabel Interface 

6. Kabel BNC 

7. Kabel Data 

8. Coil Test 

9. Streamer Clamp 

10. Software ION Digicourse  

System 3 

POSITIONING CONTROL SYSTEM  

ION Digibird 5010 

 

cd 

Mengatur/mengontrol 

kedalaman streamer. 

ba 
 



     

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 
 

                   

 

             

KELENGKAPAN 

1. Time Control Unit 

2. Gun Control Unit 

3. Air Control Valve Interface 

4. GunLink PC 

5. Software GunLink System 

 

NO. INVENTARIS 

3.11.02.02.020.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESIFIKASI  

General System Features : 

Total number of gun : 256 (128 GI guns) 

 

Monitored variables : Gun fire time, Near 

field phone signals, Depth sensor and air line 

pressire, Solenoid coil current 

 

Controlled variable : Gun Fire Time, Gun 

Firing Pulse Length and Voltage 

 

Supported Guns : Bolt 1500 and 1900 series 

guns, Seamap Sleeve guns, Sercel G and GI 

Guns 

 

System Performance : 

Date Time Stamping : All date stamped to 

GPS time 

 

Input Power : 110-240 Vac, 50/60 Hz 

 

Text status in Tab Format for Each Guns : 

Physical addressing, volume, timing error 

value, gun fire delay values, aim point offset 

values, depth value, array assignment, 

operational status and fault indication 

  

GUN  FIRING 

SYSTEM 

SEAMAP GUNLINK SYSTEM  

Fungsi  

�³Memonitoring ketepatan dan 

sinkronisasi sinyal  peledakan 

setiap air gun�  ́


